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QUADRO CENTRALE TERMICA-POTENZA
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ENOMINAZIONE | AVANGUADRO _ GENERALE | LUCI E PRESE CALDAA POMPE CIRCUITO PRIMARIO POMPE CIRCUITO SECONDARIO CENTRALE
DI QUADRO CT. POMPA POMPA POMPA POMPA SOLARE
UTENZA 1 2 1 2
POTENZA DISP. 7 KVA - - 2.3 KVA 2.3 KVA 2.2 KVA 2.2 KVA 2.2 KVA 2.2 KVA 2.3 KVA
ICC MAX 6 kA - - 45 KA 45 KA 4.5 KA 45 KA 4.5 KA 4.5 KA 45 KA
N. POLI 2 - 2 2 2 2 2 2 2 2
P.d.l. (lcn) 6 KA - - 45 KA 45 KA 4.5 KA 45 KA 4.5 KA 4.5 KA 45 KA
INTERR. CORRENTE NOM. 32 A - 32 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A
TTERMICA/CURVA | rva D - - CURVA C CURVA C CURVA D CURVA D CURVA D CURVA D CURVA C
T.MAGN.
R DIFF. ldn/RIT. - - - 0.03 A/Ist. | 0.03 A/lst. 0.3 A/lst. 0.3 A/lst. 0.3 A/lst. 0.3 A/lst. 0.03 A/lst.
CLASSE - - - AC AC AC AC AC AC AC
ISOLANTE,/Vn FG70R - - - - - - - - -
LINEA FORMAZIONE 2x6 - - - - - - _ _ _
DORSALE Ib/Iz 32/48 A - - - - - - - - -
TIPO DI POSA In tubo - - - - - - - - -
ISOLANTE,/Vn - - - NO7V—K NO7V—K  |NO7V—K/FROR [NO7V—K/FROR |NO7V—K/FROR [NO7V—K/FROR | NO7V—K
LINEA FORMAZIONE - - - 2x1x1.54T 2x1x1.54T 2x1.54T 2x1.5+T 2x1.5+T 2x1.54T 2x1x1.54T
TERMINALE Ib/Iz _ _ _ 10/15.5 A | 10/155 A | 10/155 A | 10/155 A | 10/155 A | 10/155 A | 10/15.5 A
TIPO DI POSA - - - In tubo In tubo In tubo In tubo In tubo In tubo In tubo




QUADRO CENTRALE TERMICA-POTENZA
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UTENZA
POTENZA DISP. 5.5 KVA 1.3 KVA 1.3 KVA 1.3 KVA 2.3 KVA 2.3 KVA
ICC MAX 4.5 KA 45 KA 4.5 KA 4.5 KA 45 KA 4.5 KA
N. POLI 2 14N 14N 14N 2 2
P.d.Il. (Icn) 4.5 KA 45 KA 4.5 KA 4.5 KA 45 KA 4.5 KA
INTERR. CORRENTE NOM. 25 A 6 A 6 A 6 A 10 A 10 A
TTERMICA/CURVA CURVA C CURVA C CURVA C CURVA C CURVA C CURVA C
T.MAGN.
R DIFF. ldn/RIT. 0.3 A/lst. - - - 0.3 A/lIst. 0.3 A/lst.
CLASSE AC - - - AC AC
ISOLANTE /Vn - - - - - -
LINEA FORMAZIONE - - - - _ _
DORSALE Ib/lz ~ | _ _ _ _
TIPO DI POSA - - - - - -
ISOLANTE /Vn - NO7V—K FROR FROR - -
LINEA FORMAZIONE - 2x1.5+T 2x1.5+T 2x1.5+T - -
TERMINALE Ib/Iz - 6/15.5 A 6/15.5 A 6/15.5 A - -
TIPO DI POSA - Nel Quadro In tubo In tubo - -
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QUADRO CENTRALE TERMICA-AUSILIARI
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QUADRO CENTRALE TERMICA-AUSILIARI
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QUADRO CENTRALE TERMICA-AUSILIARI
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QUADRO CENTRALE TERMICA-AUSILIAR
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Contatori di calore
con uscita
modbus

FUNZIONI CENTRALINA DI CONTROLLO

DO1: Comando pompa Al, si attiva quando lo sonda boiler & sotto soglia
negli orari programmati (per eventuale spegnimento notturno).

D02: Comando pompa A2, si attiva quando & chiamata la pompa A1l ma
questa & guasta, oppure quando l'ingresso |7 del prog, inversione & attivo
(o meno che la termica A2 non sia intervenuta).

DO3: Comando pompa B1, si attiva negli orari programmati,

DO4: Comando pompa B2, si attiva quando & chiamata la pompa Bl ma
questa & quasta, oppure quando l'ingresso 17 del prog. inversione & attivo
(a meno che lo termica B2 non sia intervenuta).

DO5: Abilitazione caldaia, si attiva negli orari programmati.

DO6: Regolazione valvola mix in uscita con regolazione climatica con
temperatura minima fissa per sanitario — apre.

DO7: Regolazione mix in uscita con regolazione climatica — con temperatura
minima fissa per sanitario — chiude.

AO1: Regolazione continua caldaia 0-10 V PID sul set di temepratura in
base alla sonda posta a metd del boiler.

DIf; Guasto caldaia.

DI2: Protezione termica pompa Af.

DI3: Protezione termica pompa A2.

Di4; Protezione termica pompa BI.

DI5; Protezione termica pompa B2.

DI6; Programmatore orario inversione pompe.

MODBUS: ingressi impulsivi per contatori,

BUS SONDE:

Sonda boiler: 0-100" posizonata o metd boiler,

Sonda esterna: —10 +50° per reg. climatica.

Sonda mandata: 0-100" mandota impianto per reg. climatica (con minimo).

Sonda ritorno: 0-100" ritorno impianto per req, climatica (con minimo).




