1 - Pareti Perimetrali

Isolamento esterno con cappotto
Sezione orizzontale con angolo esterno - scala 1:10

2 - Pareti Perimetrali

Isolamento esterno con cappotto
Raccordo di base con profilo di partenza rialzato - scala 1:10

©
|

®@ ®

interno

@ @
3
interno
@ finitura con fondo di ancoraggio pigmentato
(4) @ muratura esistente @ e rivestimento acril-silossanico
@) collante fibrorinforzato a base cementizia @ rasante fibrorinforzato a base cementizia
® da stendere su tutta la superficie del pannello @ con rete di armatura in fibra di vetro
() lastra isolante in EPS 100 () lastra isolante in EPS 100
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3 - Pareti Perimetrali 4 - Pareti Perimetrali
Isolamento esterno con cappotto Isolamento esterno con cappotto
Sezione verticale raccordo parete con serramento-cassonetto - scala 1:10 Sezione orizzontale raccordo con serramento -scala 1:10
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@ muratura esistente

(@ collante fibrorinforzato a base cementizia

@ lastra isolante in EPS 100

@ davanzale in pietra da prolungare con profilo in alluminio

) @ tassello per cappotto ad avvitamento con esterno dello spessore di 12/10 mm pressopiegato a compensazione
esterno interno rondella di copertura dello stesso isolante spessore del rivestimento a cappotto, da fissare con silicone
@ rasante fibrorinforzato a base cementizia @ @ @ @ acetico sul telaio del serramento, munito di gocciolatoio.

@ serramento alluminio verniciato telaio a taglio termico
spessore minimo circa 62 mm
vetrocamera basso emissivo 4+15+4 con argon

@ tapparella esistente da mantenere

con rete di armatura in fibra di vetro

| @ finitura con fondo di ancoraggio pigmentato
‘ e rivestimento acril-silossanico

@ cassonetto per avvolgibile
@ muratura esistente

@ rasatura e rifinitura spalline con posa di lastra della stessa RIQUALI FICAZI O N E E N E RG ETI CA

tipologia di quelle di facciata ma di spessore pari a 20 mm,

compiete & apposito rofl dehiusura n e, FABBRICATO DI ERP - PROPRIETA" ARTE SAVONA
Via Bertolotto 4-5 - Quiliano (SV)

paraspigolo a L 100 mm x 100 mm in PVC n n
@ con rete in fibra di vetro preincollata FO N Dl FES R

paraspigolo a L con gocciolatoio 100 mm x 100 mm
in PVC con rete in fibra di vetro preincollata

@ rasatura della piana di marmo esistente con apposito
adesivo/rasante bicomponenete cementizio
L’idoneita del prodotto verra testata mediante prova a

@ serramento alluminio verniciato telaio a taglio termico
spessore minimo circa 62 mm
vetrocamera basso emissivo 4+15+4 con argon
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rasante fibrorinforzato a base cementizia
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